
REGELMÄSSIGE KONTROLLE DER 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
ARBEITSHELME, HELME FÜR ALPINISMUS UND VISIERE

IDENTIFIZIERUNG DES GERÄTS

Handelsmarke Hersteller Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Bezugsnorm EN 397, EN 12492, EN 166

KONTROLLE DER GERÄT

1) ALLGEMEINE PRÜFUNG UND GESCHICHTE

1.1 Das Vorhandensein und die Lesbarkeit der Markierung prüfen, besonders jene der CE-Marke und der EN-Bezugsnorm.

1.2 Prüfen, dass das Gerät die vorgesehene Lagerungsdauer und/oder die Gebrauchsdauer nicht überschritten hat, die in der 
jeweiligen Gebrauchsanleitung wiedergegeben wird.

1.3 Prüfen, dass das Gerät integer und vollständig in all seinen Teilen ist (es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.4 Prüfen, dass das Gerät nicht außerhalb der Produktionsstätte bearbeitet erscheint oder von nicht befähigten Stellen gewartet wird 
(es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.5 Prüfen, dass das Gerät keinen Sondervorfall erlebt hat (z.B. Fall aus großer Höhe, starke Schlageinwirkung). Sollte auch kein 
Defekt oder Degradation sichtbar sein, könnte die anfängliche Strapazierfähigkeit ernsthaft verringert worden sein.

2) SICHTKONTROLLE

2.1 KONTROLLE DER ÄUSSEREN HELMSCHALE

Den Zustand der Schale prüfen, die Integrität feststellen, das Fehlen von Rissen, Löcher, Verformungen, Verschleiß und chemischer 
Spuren. Das Fehlen von nicht autorisierten Aufklebern prüfen. Sollten Aufkleber vorhanden sein und folglich eine Sichtkontrolle der 
Schale unmöglich sein, muss der Helm für UNTAUGLICH erklärt werden.

2.2 KONTROLLE DER INNEREN HELMSCHALE

Vor dieser Kontrolle die abnehmbare Polsterung entfernen. Den Zustand der Styroporschale überprüfen, sie muss vollständig 
sein und komplett an der Außenschale anliegen. Es darf keine Risse, Löcher, Verformungen, Verschleiß und Spuren chemischer 
Substanzen geben. 

2.3 KONTROLLE DER RIEMEN

Den Zustand der Riemen überprüfen. Das Fehlen von Schnitten, Abrieb, Ausfransungen, Verschleiß, Verbrennungen und Spuren 
chemischer Substanzen feststellen. Ebenso auf die von den Schnallen verdeckten Stellen achten, auf die Laschen, Polsterungen und 
andere Elemente des Systems.

2.4 KONTROLLE DER NÄHTE

Den Zustand der Riemennähte prüfen. Das Fehlen von abgeschnittenen, gezogenen oder lockeren Fäden, Verschleiß, Abrieb und 
Spuren chemischer Substanzen feststellen.

BENNENUNG DER TEILE

PRIMÄRE EINZELTEILE Innen- und Außenschale, Riemen, Kopfband, Nietnägel, Nähte und Einstellkomponenten.

SEKUNDÄRE EINZELTEILE / 

ERSETZBARE TEILE Clip Stirnlampe, Halterungen für Gehörschutz, Visiere, Polsterungen.

Dieses Formular entsprechend der Inspektionsprozedur, des Fotomaterials und der vom Hersteller gelieferten Anweisungen ausfüllen; kann von 
der Internetseite www.climbingtechnology.com heruntergeladen werden. Achtung! Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss 
auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben 
durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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2.5 KONTROLLE DES KOPFBANDES

Die Integrität des Kopfbands prüfen, das Fehlen von Schnitten, Klüften, Verschleiß und Spuren chemischer Substanzen feststellen. 
Ebenso auf die von Polsterung und anderen Elementen des Systems verdeckten Stellen achten und kontrollieren.

2.6 KONTROLLE DER NIETNÄGEL

Prüfen, dass die Verbindungsnieten von Riemen und Kopfband fest mit der Außenschale verbunden sind.

2.7 KONTROLLE DES EINSTELLZUBEHÖRS

• VERSCHLUSSSCHNALLE DES KINNRIEMENS - Die Integrität der Schnalle prüfen, das Fehlen von Schnitten, Sprüngen, 
Verschleiß und chemischer Spuren feststellen. Sollte sich der Schnallendorn beschädigen, kann er ausgetauscht werden. 
Nur für das Modell Work Shell den elastischen Anteil an der Verschlussschnalle unter dem Kinn aufdecken, um dessen 
Vollständigkeit zu überprüfen.

• EINSTELLSYSTEM DES KOPFBANDS - Die Integrität des Systems prüfen, das Fehlen von Schnitten, Sprüngen, Verschleiß und 
Spuren chemischer Substanzen feststellen. Das Einstellrad des Kopfbands kann bei Beschädigung ersetzt werden.

• RIEMENLASCHEN - Die Integrität der Laschen prüfen, das Fehlen von Schnitten, Sprüngen, Verschleiß und Spuren chemischer 
Substanzen feststellen.

2.8 KONTROLLE DER ZUBEHÖRS-TRÄGERSYSTEME (ERSETZBARE NICHT-STRUKTURELLE EINZELTEILE)

• CLIP STIRNLAMPE (FALLS VORHANDEN) - Die Integrität prüfen, die Fixierung an der Helmschale, das Fehlen von Schnitten, 
Sprüngen, Verschleiß und Spuren chemischer Substanzen feststellen.

• GEHÖRSCHUTZHALTERUNG (FALLS VORHANDEN) - Die Integrität prüfen, die Fixierung an der Helmschale, das Fehlen von 
Schnitten, Sprüngen, Verschleiß und Spuren chemischer Substanzen feststellen.

• VISIERHALTERUNG (FALLS VORHANDEN) - Die Integrität prüfen, die Fixierung an der Helmschale, das Fehlen von Schnitten, 
Sprüngen, Verschleiß und Spuren chemischer Substanzen feststellen.

2.9 KONTROLLE POLSTERUNGEN (ERSETZBARE NICHT-STRUKTURELLE EINZELTEILE)

Den Zustand der Polsterungen überprüfen. Das Fehlen von Schnitten, Abrieb, Ausfransungen, Verschleiß, Korrosion und Spuren 
chemischer Substanzen feststellen. Ebenso den Zustand der auf diesem Element vorhandenen Nähte prüfen.

3) FUNKTIONSTEST

3.1 VERSCHLUSS UND EINSTELLUNG KINNRIEMEN

• Der Durchlauf des Riemens in der Schnalle und den seitlichen Laschen muss reibungslos funktionieren.

• Die Schnalle schließen und kräftig an den Teilen ziehen, bei Helmen EN 12492 darf sich die Schnalle nicht öffnen und der 
Riemen darf nicht durchlaufen, während sich die Schnalle bei Helmen EN 397 unter Krafteinwirkung von 15 daN bis 25 daN 
öffnen muss.

3.2 KONTROLLE EINSTELLUNG DES KOPFBANDS

• Das Einstellrad in beide Richtungen drehen, um das effektive Ausweiten oder Verengen des Kopfbandes überprüft werden 
kann.

• Das Kopfband durch Drehen am Einstellrad verengen und ein manuelles Ausweiten versuchen. Hierbei darf sich das Band 
nicht ausweiten.

Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu 
ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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Allgemeine Verformung der Helmschale: das 
Material weist Anzeichen für Verrippungen auf.

Allgemeine Verformung der Helmschale: das 
Material weist Anzeichen für Verrippungen auf.

Verformung nach Aufschlag an einem bestimmten 
Helmschalenpunkt.

Helmschale mit gut sichtbaren Kerben.

Helmschale mit Brandspuren. Clip für Stirnlampe kaputt.

Clip für Stirnlampe fehlt und Beeinträchtigung der 
Fixierung am Kopfband und den Riemenhalterungen.

Helmschale mit ruiniertem Clip für den Gehörschutz.
 Mit dem passenden Ersatzteil austauschen.
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Visierhalterung kaputt.
 Mit dem passenden Ersatzteil austauschen.

Der weibliche Verschlussschnallen-Clip hat Risse.

Das Einstellsystem des Kopfband behält die Position 
nicht bei, es gibt beschädigte Zähnchen.

Riemen mit Austritt der Nahtfäden.

Innere Helmschale mit kaputtem Styropor an 
verschiedenen Stellen.

Visier mit Kratzern und Abriebstellen.

Verformung nach Aufschlag an einem bestimmten 
Helmschalenpunkt.
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