
REGELMÄSSIGE KONTROLLE DER 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
SCHLINGEN UND GEWEBTEN ANSCHLAGEINRICHTUNGE

IDENTIFIZIERUNG DES GERÄTS

Handelsmarke Hersteller Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Bezugsnorm EN 354, EN 566, EN 795

KONTROLLE DER GERÄT

1) ALLGEMEINE PRÜFUNG UND GESCHICHTE

1.1 Das Vorhandensein und die Lesbarkeit der Markierung prüfen, besonders jene der CE-Marke und der EN-Bezugsnorm.

1.2 Prüfen, dass das Gerät die vorgesehene Lagerungsdauer und/oder die Gebrauchsdauer nicht überschritten hat, die in der 
jeweiligen Gebrauchsanleitung wiedergegeben wird.

1.3 Prüfen, dass das Gerät integer und vollständig in all seinen Teilen ist (es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.4 Prüfen, dass das Gerät nicht außerhalb der Produktionsstätte bearbeitet erscheint oder von nicht befähigten Stellen gewartet wird 
(es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.5 Prüfen, dass das Gerät keinen Sondervorfall erlebt hat (z.B. Fall aus großer Höhe, starke Schlageinwirkung). Sollte auch kein 
Defekt oder Degradation sichtbar sein, könnte die anfängliche Strapazierfähigkeit ernsthaft verringert worden sein.

2) SICHTKONTROLLE

2.1 KONTROLLE DER BANDSCHLINGEN

Das Fehlen von Schnitten, Abrieb, Ausfransung, Abnutzung, Korrosion und Spuren chemischer Substanzen überprüfen. Ebenso die 
Schlingenringe und von Schnallen und Metallringen verdeckten Stellen kontrollieren.

2.2 KONTROLLE DER NÄHTE

Visuell alle vorhandenen Nähte kontrollieren, mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheitsnähte, die in den meisten Fällen 
durch größeres Ausmaß und eine andere Farbe gekennzeichnet werden. Das Fehlen von durchtrennten, gezogenen oder 
gelockerten Fäden, Abnutzung, Korrosion und Spuren chemischer Substanzen überprüfen. Darauf achten, ebenso die Nähte an 
von Schnallen oder anderen Elementen verdeckten Stellen zu überprüfen.

2.3 KONTROLLE DER METALLISCHEN ANTEILE

Die Endringe und Einstellschnallen kontrollieren. Das Fehlen von Verformungen, Schnitten, Sprüngen, Oxidation und Korrosion 
sicherstellen. Das Fehlen von Fremdmaterial im Inneren von Hohl- und Zwischenräumen überprüfen.

BENNENUNG DER TEILE

PRIMÄRE EINZELTEILE Schlingen, Sicherheitsnähte, Verschlussschnallen, Endringe.

SEKUNDÄRE EINZELTEILE Laschen.

ERSETZBARE TEILE /

Dieses Formular entsprechend der Inspektionsprozedur, des Fotomaterials und der vom Hersteller gelieferten Anweisungen ausfüllen; kann von 
der Internetseite www.climbingtechnology.com heruntergeladen werden. Achtung! Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss 
auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben 
durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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3) FUNKTIONSTEST

3.1 EINSTELLSCHNALLEN (FALLS VORHANDEN)

• Den nahtlosen Durchlauf der Bandschlinge in der Schnalle sicherstellen.

• Kräftig an den Metallringen ziehen, in entgegengesetzter Richtung, um das Blockieren der Bandschlinge zu überprüfen.

3.2 KONTROLLE DER LASCHEN (NICHT-STRUKTURELLES ELEMENT)

Den Allgemeinzustand der Laschen und das Beibehalten der Elastizität überprüfen.

Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu 
ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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FOTOGRAFISCHEN APPENDIX
SCHLINGEN UND GEWEBTEN ANSCHLAGEINRICHTUNGE

Schmutzige Bandschlinge, Farbreste und 
Verkrustungen.

Schmutzige Bandschlinge, Farbreste und 
Verkrustungen.

Schlinge mit größeren Abnutzungserscheinungen 
an der Kontaktstelle mit den Kanten des 
Anschlagelements.

Schmutzige Sicherheitsnaht: Öl und Fett können 
die Naht zersetzen, zudem ist eine Zustandsprüfung 
unmöglich.

Leichte Abnutzungsspuren der Schlinge an der 
Kontaktstelle mit den Kanten des Anschlagelements.

Stark abgenutzte Schlinge: das orangefarbene Innere 
ist sichtbar. Das verschiedenfarbige Innere ist ein 
Indikator für Gefahr und sollte es sichtbar werden, 
muss das Gerät unmittelbar ersetzt werden.

Schlinge mit offensichtlichen Quetschungen. Schlinge mit offensichtlichen Brandspuren eines 
glühenden Körpers. In Extremfällen wird das 
orangefarbene Innere sichtbar (Gefahrenindikator).
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Schlinge mit offensichtlichem Einschnitt am Rand. Biegt man die Schlinge, wird das orangefarbene Innere sichtbar (Indikator für 
Gefahr).

Die Sicherheitsnaht weist aufgeschnittene Stiche 
auf: dieser Defekt ist nicht besonders sichtbar und 
deshalb besonders heimtückisch.

Abgenutzte Sicherheitsnaht.

Schlinge, aus der Webfäden austreten: nicht sehr 
schwerwiegend.

Schlinge, aus der Webfäden austreten: mittelschwer.

Schlinge mit leichter Abnutzung. Schlinge mit mittelschweren 
Abnutzungserscheinungen an der Kontaktstelle mit 
den Strukturkanten.
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Unleserliches Etikett, da teils zerrissen. Beschädigte Bandschlinge an der Verbindungsstelle 
mit dem Metallring.

Äußerst abgenutzte Schlingenränder.Abgenutzte Sicherheitsnähte.
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