
REGELMÄSSIGE KONTROLLE DER 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
SEILE, SEILE MIT ÖSEN, FÜHRUNGSSEILE

IDENTIFIZIERUNG DES GERÄTS

Handelsmarke Hersteller Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Bezugsnorm EN 354, EN 1891

KONTROLLE DER GERÄT

1) ALLGEMEINE PRÜFUNG UND GESCHICHTE

1.1 Das Vorhandensein und die Lesbarkeit der Markierung prüfen, besonders jene der CE-Marke und der EN-Bezugsnorm.

1.2 Prüfen, dass das Gerät die vorgesehene Lagerungsdauer und/oder die Gebrauchsdauer nicht überschritten hat, die in der 
jeweiligen Gebrauchsanleitung wiedergegeben wird.

1.3 Prüfen, dass das Gerät integer und vollständig in all seinen Teilen ist (es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.4 Prüfen, dass das Gerät nicht außerhalb der Produktionsstätte bearbeitet erscheint oder von nicht befähigten Stellen gewartet wird 
(es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.5 Prüfen, dass das Gerät keinen Sondervorfall erlebt hat (z.B. Fall aus großer Höhe, starke Schlageinwirkung). Sollte auch kein 
Defekt oder Degradation sichtbar sein, könnte die anfängliche Strapazierfähigkeit ernsthaft verringert worden sein.

2) SICHTKONTROLLE

2.1 KONTROLLE DES SEILMANTELS

Die gesamte Seillänge auf Schnitte, Abrieb, Ausfransungen, Verschleiß, Korrosion, Spuren chemischer Substanzen auf dem 
Mantel überprüfen und Litzen, die aus dem Mantel austreten. Darauf achten, auch die von Schutzhüllen versteckten Stellen zu 
kontrollieren. Bei den Endstücken darauf achten, dass es keine Kringel, Stellen mit fehlendem oder freiliegendem Kern gibt.

2.2 KONTROLLE DES SEILKERNS

•	Das Seil zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und die gesamte Länge durch die Finger laufen lassen. Dabei 
überprüfen, ob es weiche, starre, gebrochene Teile oder Brüche gibt (Austreten eines Teils des Kerns aus dem Mantel). 
Sicherstellen, dass der Kern nicht frei im Mantel durchläuft. Darauf achten, ebenso die von Schutzhüllen verdeckten Stellen zu 
überprüfen.

•	Sollte beim Abtasten auf Abweichungen gestoßen werden, an der betroffenen Stelle eine verschieden große Biegung formen, 
um die Ebenmäßigkeit der Biegung zu überprüfen. Sollten sich spitze Winkel bilden, könnte dies einen Bruch oder eine 
Beschädigung des Kerns bedeuten.

BENNENUNG DER TEILE

PRIMÄRE EINZELTEILE Mantel, Kern, Enden.

SEKUNDÄRE EINZELTEILE Kausche.

ERSETZBARE TEILE /

Dieses Formular entsprechend der Inspektionsprozedur, des Fotomaterials und der vom Hersteller gelieferten Anweisungen ausfüllen; kann von 
der Internetseite www.climbingtechnology.com heruntergeladen werden. Achtung! Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss 
auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben 
durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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2.3 KONTROLLE DER ENDÖSEN

•	SEIL - Das Fehlen von Schnitten, Abrieb, Ausfransung, Verschleiß, Korrosion und Spuren chemischer Substanzen überprüfen.

•	SCHUTZHÜLLE - Die Integrität, das Fehlen von Schnitten, Sprüngen, Verschleiß und Spuren chemischer Substanzen 
überprüfen.

•	NÄHTE - Das Fehlen von abgeschnittenen, gezogenen oder lockeren Fäden, Verschleiß, Abrieb, Korrosion und Spuren 
chemischer Substanzen überprüfen.

•	KAUSCHE (FALLS VORHANDEN) - Die Integrität überprüfen, sowie das Fehlen von Schnitten, Kerben, Oxidation, Verschließ 
und Spuren chemischer Substanzen.

2.4 ACHTUNG! 

Sollte das Seil mit Öse Teil eines PSA-Systems sein, muss es mit einem entsprechenden Seil (selber Durchmesser und eventuell 
verschiedener Länge) ersetzt werden. Es ist unerlässlich, die Ersetzung im Kontrollblatt des Geräts oder des PSA-Systems 
einzutragen.

3) FUNKTIONSTEST

3.1 KONTROLLE DER DIMENSIONEN

•	SEIL - Die Länge des Seils abmessen und die Übereinstimmung der Daten mit der Markierung überprüfen.

•	DURCHMESSER - Mit einem Kaliber den Seildurchmesser überprüfen, um die Übereinstimmung der Daten mit der Markierung 
festzustellen. Sollte das Seil mit Ösen Teil eines PSA-Systems sein, prüfen, dass der auf dem Etikett angeführte Durchmesser mit 
dem auf der Markierung des Geräts angegebenen Durchmesser kompatibel ist (z.B. Abseilgerät, Auffanggerät mit Führe).

3.2 KONTROLLE VERBINDUNGSELEMENT (FALLS VORHANDEN)

Den Zustand des Verbindungselements prüfen, dazu die jeweilige Prüfprozedur und den Gebrauchsanweisungen folgen.

Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu 
ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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FOTOGRAFISCHEN APPENDIX
SEILE, SEILE MIT ÖSEN, FÜHRUNGSSEILE

Zerrissene Schutzhülle und zerschnittene Fäden der 
Naht.

Zerrissene Schutzhülle und zerschnittene Fäden der 
Naht.

Mantel mit mittel/hohem Verschleißgrad.

Mantel mit extremen Verschleißgrad, die Litzen des 
Seilkerns sind sichtbar.

Seil mit offensichtlichen Quetschanzeichen.

Mantel mit hohem Verschleißgrad.

Seil mit “Bruch”, d.h. einer bemerkenswerten 
Verformung des Seilkerns (sicht- und tastbar).

Seil mit offensichtlichen Kontaktspuren mit einem 
glühenden Körper.
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Äußerst stark beschädigter Mantel, die Litzen des 
Seilkerns sind sichtbar.

Mantel mit offensichtlichen Brennspuren.

Vollständig verbrannter Mantel mit daraus 
folgendem Austreten des Seilkerns.

Offensichtliche Anzeichen für eine „Schmelzung“ des 
Mantels, verursacht durch Seildurchlauf.

Schmutziges Seil mit offensichtlichen Farbresten. Abgenutzte Schutzhülle und Identifikationsetikette 
unleserlich.

Durch chemische Substanzen verschmutztes Seil 
(Fett, Öl, usw.).

Innerer Bruch, eine Schwellung des Kerns ist sichtbar.
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Offensichtliches Anzeichen für Verbrennung, durch 
Nähe zu einer Wärmequelle.

Abgenutztes Seil in der Nähe der Enden mit Ösen

Abgenutztes Seil in der Nähe der Enden mit Ösen Mantel mit mittlerem Verschleißgrad.

Mantel mit hohem Verschleißgrad. Beispiel einer „Schrägnaht”. Dies zeigt an, dass das 
Seil einer übermäßigen Belastung ausgesetzt war.
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