
REGELMÄSSIGE KONTROLLE DER 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
VERBINDUNGSMITTEL MIT FALLDÄMPFER
FLEX ABS / FLEX ABS 140

IDENTIFIZIERUNG DES GERÄTS

Handelsmarke Hersteller Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Bezugsnorm EN 355

KONTROLLE DER GERÄT

1) ALLGEMEINE PRÜFUNG UND GESCHICHTE

1.1 Das Vorhandensein und die Lesbarkeit der Markierung prüfen, besonders jene der CE-Marke und der EN-Bezugsnorm.

1.2 Prüfen, dass das Gerät die vorgesehene Lagerungsdauer und/oder die Gebrauchsdauer nicht überschritten hat, die in der 
jeweiligen Gebrauchsanleitung wiedergegeben wird.

1.3 Prüfen, dass das Gerät integer und vollständig in all seinen Teilen ist (es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.4 Prüfen, dass das Gerät nicht außerhalb der Produktionsstätte bearbeitet erscheint oder von nicht befähigten Stellen gewartet wird 
(es empfiehlt sich der Vergleich mit einem neuen Produkt).

1.5 Prüfen, dass das Gerät keinen Sondervorfall erlebt hat (z.B. Fall aus großer Höhe, starke Schlageinwirkung). Sollte auch kein 
Defekt oder Degradation sichtbar sein, könnte die anfängliche Strapazierfähigkeit ernsthaft verringert worden sein.

2) SICHTKONTROLLE

2.1 KONTROLLE DES FALLDÄMPFERS

•	BANDSCHLINGE - die Hülle öffnen und die Bandschlinge hinlegen. Das Fehlen von Schnitten, Abrieb, Ausfransung, Verschleiß, 
Korrosion und Spuren chemischer Substanzen überprüfen. Darauf achten, auch die externen Ösen außerhalb der Hülle und 
verdeckte Stellen zu kontrollieren. Das Fehlen von Rissen in der Naht im vorderen Bereich des Falldämpfers überprüfen, 
die auf das Abfangen eines Sturzes oder Handanlegen am System zurückgehen. Die Bandschlinge des Falldämpfers in die 
Ausgangsposition in der Hülle zurückfalten.

•	TEXTIL- UND METALLTEIL (nur Modelle mit Flex Abs 140) - Das Gehäuse öffnen und die Unversehrtheit des Sicherheitsetiketts 
sicherstellen. Wenn das Etikett zerrissen ist, nicht mit der Überprüfung fortfahren und das Gerät ersetzen. Überprüfen Sie 
die korrekte Positionierung des Gummibands, das sich in der Mitte des Falldämpfers befinden muss. Dann das Textilteil 
vom Gummiband entfernen, damit es ausgelegt werden kann. Prüfen, ob es Schnitte, Abrieb, Ausfransen, Abnutzung, 
Korrosion und Spuren von Chemikalien gibt. Auch die Ösen am Gehäuseäußeren und die verborgenen Bereiche überprüfen. 
Überprüfen, ob die Naht des Falldämpfers Risse aufweist. Überprüfen, dass das Metallteil unversehrt ist, insbesondere soll es 
keine Verformungen, Schnitte, Risse und Einschnitte mit einer Tiefe von mehr als 1 mm geben. Auch kontrollieren, ob scharfe 
Kanten, Korrosion und Oxidation vorhanden sind. Dann das Textilteil wieder in das Gummiband einsetzen und im Gehäuse 
verstauen.

BENNENUNG DER TEILE

PRIMÄRE EINZELTEILE Falldämpfer; elastische Arme, Verbindungselement, Hülle.

SEKUNDÄRE EINZELTEILE / 

ERSETZBARE TEILE /

Dieses Formular entsprechend der Inspektionsprozedur, des Fotomaterials und der vom Hersteller gelieferten Anweisungen ausfüllen; kann von 
der Internetseite www.climbingtechnology.com heruntergeladen werden. Achtung! Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss 
auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben 
durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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•	NÄHTE - Das Fehlen von geschnitten, gezogenen oder gelockerten Fäden prüfen, sowie das Fehlen von Verschleiß, Korrosion 
und Spuren chemischer Substanzen. Besonderes Augenmerk gilt den Sicherheitsnähten, die sich durch eine andere Farbe von der 
Bandschlinge unterscheiden.

•	HÜLLE - Die Integrität überprüfen, sowie das Fehlen von Löchern, Schnitten und übermäßigem Verschleiß. Die 
Funktionstüchtigkeit des Reißverschlusses kontrollieren. Sollte die Hülle Beschädigungen aufweisen, aufmerksam den 
Falldämpfer in ihrem Inneren überprüfen.

2.2 KONTROLLE DER ELASTISCHEN ARME (FALLS VORHANDEN)

•	SCHLINGEN - Die Schlinge zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und ihre gesamte Länge durch die Finger laufen 
lassen. Dabei sicherstellen, dass es keine Einschnitte, Abriebstellen, Ausfransungen, Verschleiß, Korrosion und Spuren 
chemischer Substanzen gibt. Darauf achten, auch die Endösen zu kontrollieren, da diese Stellen mehr Verschleiß ausgesetzt sind.

•	NÄHTE - Das Fehlen von geschnitten, gezogenen oder gelockerten Fäden prüfen, sowie das Fehlen von Verschleiß, Korrosion 
und Spuren chemischer Substanzen. Besonderes Augenmerk gilt den Sicherheitsnähten, die sich durch eine andere Farbe von der 
Bandschlinge unterscheiden.

2.3 KONTROLLE DER VERBINDUNGSELEMENTE (FALLS VORHANDEN)

2.3.1 - KONTROLLE DES KÖRPERS

•	Das Fehlen von Verformungen, Schnitten, Einkerbungen, Korrosion und Oxidation überprüfen.

•	Überprüfen, dass die von der Seilreibung oder von anderen Geräten erzeugte Aushöhlung nicht tiefer als 1 mm ist.

2.3.2 - KONTROLLE DER SCHNAPPER

Das Fehlen von Verformungen, Schnitten, Kerben, Korrosion und Oxidation überprüfen. Ebenso den Zustand der Nietnägel 
überprüfen.

3) FUNKTIONSTEST

3.1 KONTROLLE DER ELASTISCHEN ARME (FALLS VORHANDEN)

Die anhaltende Elastizität der Arme prüfen, indem man daran zieht und sie wieder zurückschnellen lässt.

3.2 KONTROLLE DER VERBINDUNGSELEMENTE (FALLS VORHANDEN)

Das Öffnen des Hauptschnappers prüfen, indem wie laut der Gebrauchsanweisungen der zweite Schnapper betätigt wird. Das 
automatische und unverzügliche Zurückschnellen der Schnapper beim Loslassen überprüfen. Achtung! Sicherstellen, dass sich der 
Schnapper bei aktivem Sperrsystem nicht öffnet. Falls nötig, die mobilen Geräteteile mit einem silikonhaltigen Ölspray schmieren, 
wie es in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen vorgegeben wird.

Das Urteil des Prüfers zum Ausmaß der Abweichungen muss auf objektiven Kriterien und dessen spezifischen Ausbildung dazu 
ruhen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung aufgrund falscher Angaben durch den Benutzer oder den Prüfer ab.
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FOTOGRAFISCHEN APPENDIX
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Elastischer Arm verschmutzt und mit Belag (unten): 
man bemerke den Unterschied zum neuen Arm 
(oben). Schmutz und Belag können die Elastizität der 
Bandschlinge beeinträchtigen.

Elastischer Arm mit teils gerissener Endöse. Elastischer Arm mit teils gerissener Endöse.

Elastischer Arm mit offensichtlicher Schnittstelle in 
der Beuge.

Elastischer Arm mit offensichtlichem Verschleißanzeichen (unten). Während der Sichtkontrolle ist es unerlässlich, die elastischen 
Arme auseinander zu ziehen, um auch versteckte und potenziell beschädigte Stellen untersuchen zu können.

Sicherheitsnaht mit Abnutzung. Sicherheitsnaht mit Belag überzogen (Rückstand von 
chemischer Substanz).
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Sicherheitsnaht dermaßen verschmutzt, dass eine 
Sichtkontrolle nicht nötig ist.

Falldämpfer leicht aktiviert: ein anfängliches 
Aufreißen der Schlingennaht ist sichtbar.

Sehr abgenutzte Verbindungsöse. Hülle mit kaputtem Reißverschluss.

Fehlende Markierung, abgeschnittene Etikette.

Hülle mit Verbrennungen, die auch am Falldämpfer im Inneren sichtbar sind. 

Falldämpfer teils aktiviert.
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